
DĖMESIO! 
 

Kad nesugadinti instrumento transportavimo metu, akordeono bosų 

mechanizmas apsaugotas specialia plėvele. Prieš grodami instrumentu turite 

pašalinti vidinę kartoninę ar plastikinę plėvelę. 

 1. Pastatykite instrumentą ant stalo krašto 

(parodyta pavyzdyje), kad bosų 

mechanizmo pusė būtų nukreipta 

aukštyn. 

 

2. Atsukite ir išimkite pavyzdyje 

pažymėtus varžtus. 

 

3. Naudodami diržo tempimo ratuką 

ištempkite bosų diržą aukštyn iki 

maksimalaus lygio arba visiškai jį 

išsukite. Nuimkite bosų mechanizmo 

dangtį. 

 

4. Atsargiai pašalinkite kartoninę ar 

plastikinę plėvelę, esančią ant bosų 

mechanizmo. 

 

5. Vėl uždėkite bosų mechanizmo dangtį 

ant instrumento taip, kad alsuoklio 

mygtukas sutaptų su (x) pozicija. 

 

6. Uždėkite ir prisukite varžtus. Jeigu bosų 

diržas buvo visiškai nuimtas, turite 

įterpti varžą ir prisukti su ratuku. 

 

7. Dabar galite groti instrumentu. 

 


